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Abstimmung GULV 16.6.2021

ErschlieBung B-Pl. 47 Lensahn
Abstimmung Oberflichenentwasserung + Aufweitung Miihlenbek
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ErschlieBungsgesellschaft
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1. Anlass:

Abstimmung der Oberflaichenkonzeption des B-Planes und der MaRnahmen an der Mih-

lenbek.

2.  Ergebnisse und Festlegungen

2.1 Oberflichenentwaisserung:

e Der GULV kann der Oberflichenentwadsserung gemal Konzept 9.6.2021 generell unter

folgenden Voraussetzungen zustimmen:
- Drosselung der Niederschlagsabfliisse auf 1,2 I/(sxha) bei einer
- Niederschlagshaufigkeit von bis zu 1 mal in 10 Jahren,

- Einleitung in Verbandsgewadsser 1.67.21.1 bei Stat. 04593 (WBV-Schacht Rohrsohle

5,32 mNN) mit eigener Rohrleitung.

e Fur Ereignisse seltener als 1 mal in 10 Jahren kann der Notuberlauf in das gleiche Ge-

wasser, jedoch weiter oberhalb bei Stat. 0+895 erfolgen.

e Notlberlaufereignisse kobnnen auf der landwirtschaftlichen Flache nérdlich des Waldes
und 6stlich zwischen den Gewésserstationen 0+509 bis 0+593 als Uberflutungsbereich

zwischengespeichert werden.

fundiert abzuschatzen.

2.2 MaRnahmen an der Mihlenbek:

wird versuchen, die Wassermengen fiir 30-, 50- und 100-jahrliche Ereignisse

e Gemal B-Plan-Skizze ist neben der MUhlenbek ein Griinstreifen von 6 bis 8 m Breite

vorgesehen.

e Dieser Griinstreifen kann und sollte als Unterhaltungsstreifen und fiir eine Aufweitung

wie folgt genutzt werden:
- B-Plan-seitige Abflachung der Boschung auf einer Breite von 1,5 bis 2,0 Meter,

- Boschungsabflachung von Boschungsoberkante bis ca. 20 oder 30 cm liber Gewas-

sersohle,

- neben Boschungsabflachung ist der Unterhaltungsstreifen mit Breite von gerne 6,0

m, bei Engstellen auch 4,5 bis 5,0 vorzusehen.

e Die Boschungsabflachung ist moglichst durchgangig bis zur Johannisbek = bis Stat. 0+000

herzustellen.



e |m Bereich der Zufahrt zum B-Plan wird an Stat. 0+750 ein neuer Durchlass vorzusehen
sein._empfiehlt, einen an die geplante Aufweitung angepassten Hamco-
Durchlass mit Sohlsubstrat 15 - 20 cm (z. B. in Form fertiger Gerdllmatten) vorzusehen.

e Auch an der Uberwegung des landwirtschaftlichen Weges Stat. 0+468 ist ein Ersatz des
vorhandenen Durchlasses B 1000 durch einen Hamco-Durchlass sinnvoll. Die Anpassung
des Durchlasses ist prinzipiell Sache des Wegebaulasttragers.

e Die Entwasserung des B-Planes 47 erfolgt nicht in die Mihlenbek. Boschungsabflachung
und der zu erneuernde Durchlass Stat. 0+468 dienen ausschliellich einer Optimierung
der Abflusssituation fur die bestehenden Baugebiete Hirschkoppel und Mittelste Bohn-
rade |. Mit der Gemeinde sind fiir die MaRnahmen an der Miihlenbek insbesondere auf-
grund der Deckelung des Baulandpreises die Moglichkeiten eine Kostenlibernahme /
Kostenbeteiligung zu klaren.

e Fordermittel des LLUR scheiden aus, da damit eine Renaturierung und ein Unterhal-
tungsverbot einhergehen.

e BeiStat. 0+500 sieht der B-Plan den Spielplatz und eine umfassende Griinflache vor. Hier
sollte eine Abflachung vorgesehen werden, so dass eine Uberflutung bis zum Gewésser
1.67.21.1 maglich ist.

2.3 Sonstiges
o hempfiehlt, den Gewasserunterhaltungsstreifen im B-Plan als Schraffur dar-
zustellen, um Konflikte mit Anliegern vorzubeugen.
e Raumgut des WBV wird prinzipiell im Bereich des Unterhaltungsstreifens abgelegt.
Sollte eine Abfuhr gewlinscht sein, ist dieses anzumelden. Nach Satzung sind die Anlie-
ger Kostentrager der Entsorgung.

2.4 Weiteres Vorgehen
e Erstellung des abschlieBenden Entwisserungskonzeptes und Ubersendung an Bauleit-
planer PLOH.
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