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: || 1.SYSTEMBESCHREIBUNG Anlagenbau
Vorhaben- und ErschlielSungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3 / o
/ Die Freiflachen-Photovoltaikanlage umfasst Module, Modultische, Wechselrichter, R aun (h =2 m)
| der Gemeinde Manhagen Flur 1 [ | Femimmasmnssanan s i Neenanagn ot A ] temaactruny |
/ Als mogliche Nebenanlagen gelten bauliche Anlagen zur Umwandlung, Einspeisung und ™M Toranlage
r el iat | 1dli Ardli ' Actli i i - _ Dokumentation elektrischer Energie, Ladestationen, Léschwasserversorgung sowie Zaune und :
fur ein Gebiet in Manhagen, sudlich von Manhagen, nordlich von Sievershagen, ostlich der Autobahn und westlich der Verbindungsstralle - Solarpark o s [ ] Modulische
beschrieben, in einem Schotterbett. vl Trafostation, Monitoringcontainer 20' T
Die baulichen Anlagenteile werden eine maximale Hohe von 3,50 m nicht Gberschreiten. Der } _
Abstand zur Modulunterkante betragt 0,8 m. Alle Hohen werden iiber der vorhandenen Loschkissen
Gelandehohe gemessen. P " ;
Die Komponenten und Nebenanlagen fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen unterliegen einer - . Loschradlus (300 m) B

stetigen technischen Weiterentwicklung und schwankenden Verfiigbarkeit am Markt. Im Laufe Betriebswege, Griindung Nebenanlagen (geschottert)

des Planungsprozesses kann es dadurch zu geringflgigen Abweichungen zu den hier
aufgeflhrten Spezifikationen kommen.

Bewegungsflache Feuerwehr (geschottert, 7 x 12 m)

—2% _, Bemaliung —

= = = = [ghrbahnkante Autobahn A1

2.TECHNISCHE KONFIGURATION

—-———= Abstande zu Fahrbahnkante

2.1 Gestellsystem
Die Metalltraggestelle werden in Ost-West-Richtung zu sogenannten , Tischen*

A-J Baufeldbezeichnung

aneinandergereiht und mittels Metallrammpfosten ohne Fundament im Boden verankert. Die Freihaltebereich fiir Feldlerche

PV-Module werden auf den Tischen mit fest definiertem Winkel von 18° slidausgerichtet

montiert. -
Festsetzungen gem. B-Plan

2.2 Reihenabstand

Der Reihenabstand zwischen den Modultischen betragt mindestens 2,50 m (Modulkante bis E Geltungsbereich

Modulkante). In den Baufeldern | & J betragt der Reihenabstand 4,00 m °

Baugrenze

2.3 PV-Module E Mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten zu belastende

Als Module werden polykristalline, reflexionsarme Module verwendet, die alle internationalen Flachen zugunsten der Ver- und Entsorgungstager H

Standards und Zertifizierungen erfullen. Die Aomafe der Module betragen 1,13 x 2,28 x 0,03 m

(BxLxH) ® Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die

dem Denkmalschutz unterliegen

2.4 Nebenanlagen

Wechselrichter 8§ Gesetzlich geschiitztes Biotop
Es werden Strangwechselrichter verbaut, die am Ende der Modulreihen an der S . o
Unterkonstruktion montiert werden. Die AbmaRe der Wechselrichter betragen 0,70 x 1,04 x ‘iiiiii Private Granflache
0.37m (BxLxT). Flachen fiir Landwirtschaft -
AC-Kabel und Trafostation Flachen fiir Wald
Nach Kopplung der AC-Ausgangskabel aus den Wechselrichtern werden Kabel grofierer TITTT oot MaRnahmen zum Schutz. zur Pllege und
Dimensionierung in daflir gezogene Kabelgraben zunachst zu den Transformatoren gefiihrt. = zur Entwicklung von Natur und Lan ds,chaft d .
Es sind 16 Trafostationen geplant. Diese haben Abmafe von ca. 2,5 x4,5x 3,1 m (B x L x H). . . .
Die Kabelgraben haben eine ibiche Tiefe on 080 m. == Fidoen zum Anptanzen von B, St
Mittelspannungsverschaltung und Netzanschluss E Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzung und fiir die —
Von den Transformatoren werden die Kabel gesammelt in einer Kabeltrasse bis zum Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
NetzverknUpfungspunkt verlegt. Bepflanzungen sowie von Gewassern
+——  Hochstspannungsleitungleitung (oberirdisch) e

Monitoring und Betriebsfiihrung

Die Anlagenleistung und das Monitoring konnen Uber integrierte Datenlogger per Fernzugriff ~o—o-  Hauptwasserleitung (unterirdisch)
uberwacht bzw. gesteuert werden. Die Anlage wird rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche

(iberwacht. Der Uberspannungsschutz sichert vor Schaden durch Blitzeinschlage im Umfeld der
PV-Anlage. Das Monitoringsystem ist in einem Monitoringcontainer mit der GrofRe von 2,44 x

6,06 x 2,8 m (B x L x H) untergebracht. Bestand

Loschwasserversorgung und ErschlieBung =i (Gemarkungsgrenze

L§schwasser wird durch 4 L§§chwas§erki§§eq mit"einem Abdeck.ung'sradius von jeweils 300 m — = Flurgrenze "
sichergestellt. Die Zufahrtsmoglichkeiten fur die Loschfahrzeuge ist iber bestehende

Zuwegungen und 4,5 m breite, geschotterte innere ErschlieBungswege gegeben. An den Flurstiicksgrenze

Loschwasserentnahmestellen sind Feuerwehrbewegungsflachen mit einer GroRe von 7,0 x 12

m (B x L) sowie 4 m langen Ubergangsbereichen vorgesehen. Der Wenderadius fiir Kurven und Flurstiicksbezeichnung —
Wendehammer betragt 12,0 m. Gebiude

Zaun und Sicherheitssystem Stralen / Wege

Das eingesetzte Sicherheitssystem (Zaun, Kameralberwachung) wird an die Anforderungen - BAume ’
des Anlagenversicherers angepasst. Der Zaun ist 2,00 m hoch, besteht aus Maschendraht mit

Ubersteigschutz und hat eine Bodenfreiheit von 10 - 20 cm, so dass eine Durchgangigkeit fiir - Gewasser

Kleinlebewesen gegeben ist. Die Zaunpfosten werden als Rammpfosten ausgeflhrt, im Bereich
der Tore wird ein Streifenfundament eingebracht. Kameras werden auf etwa 3,5 m hohen
Stahimasten mit Punktfundament positioniert und Uberwachen ausschlielich den Innenbereich
der Anlage.

Hinweis:

Dieser Plan ist auf Grundlage des Bezugssystems ETRS89 erstellt. Bei Weiterverwendung des Planes zum Zwecke der Ausfiihrungsplanung und zur Weitergabe an Dritte ist das
Koordinatensystem zu tiberprifen und Abweichungen dem Architekten mitzuteilen. Alle MaRe, Hohenangaben, Leitungsbestande, Medienbestande, Freihaltebereiche und Objekte sind aus |
den Vermessungsdaten Ubernommen, anhand der értlichen Gegebenheiten abzustimmen und am Bau zu iberprifen. Unstimmigkeiten sind sofort mit den Architekten, dem Fachplaner und
der Bauleitung abzustimmen. Einfahrten und Zuwegungen sind vor Baubeginn mit den drtlichen Behérden abzustimmen.

Dieser Plan ist zum Zweck der Genehmigungsplanung erstellt und nicht zur Bauausfiihrung freigegeben. Er gilt nur in Verbindung mit baufreien Ausfiihrungspléanen der Fachplanung,
vollsténdigen Medienauskinften und Schachtscheinen und in Verbindung mit der Baugenehmigung inklusive der Auflagen und Trager offentiicher Belange (TOB's).
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1= 1=

‘ Datum Unterschrift Bauherr
= == = ARCHITEKT: FACHPLANER:
™M (o) ™M . .
+e Dipl.-Ing. Architekt Olaf Koeppen ENERPARC AG
o o
gl gl KLM-Architekten Leipzig GmbH Kirchenpauerstraie 26

Neumarkt 29-33 20457 Hamburg (Germany) P

04109 Leipzig Z{AY | ARCHITEKTEN Tel.: +49 40 756 644 9-0

Tel.: 0341 355878 0 Fax: +4940 756 644 965

Architektenkammer Sachsen Listen-Nr. 6033
3 ohne Mafstab, Angaben in m, Tischhohen kénnen aufgrund von Gelandeneigung variieren B
g Datum Unterschrift Planer
g BAUVORHABEN:
2 o))
) D . . H '
& = schematsiche Darstellung der Modultische (Reihenabstand 4,00 m) Projekt PVA Manhagen
< o
N )
g S I zwischen Autobahn A1 und Sievershagener Weg a
& ()] ° .
= @ Sud Nord 23738 Manhagen
2 Sievershagen 9
> < _ | | |
3 &
S (?)
E -
3
8‘ Index Datum Name Anderung
5
g MARSTAB: FORMAT: GEZEICHNET: GEPRUFT: R
§ 1:1500 DIN A0 28.02.2025 jk 28.02.2025 cg
é \\ @ PROJEKTNUMMER: LEISTUNGSPHASE: PLANER: PLANINHALT: INDEX:
S F I ur 3 " ohne Mafstab, Angaben in m, Tischhéhen kdnnen aufgrund von Gelandeneigung variieren $309 LPH 2 ARC LP 00

Pfad: X:\02_Pro,

1 | 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 1 12 | 13 14 15 16 | 17 | 18 F] 19 | 20 21 2 23 A0




	Pläne und Ansichten
	250214_VEP_Manhagen_jk-A0_VEP_jk


